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Тепловентилятори Volcano - це повітряно-опалювальні апарати нового покоління, що 

поєднують в собі інноваційні технічні рішення і сучасний промисловий дизайн. Легкий, 

виконаний з високою точністю корпус нагадує прекрасну і разом з тим досконалу  

у своїй простоті форму діаманту. Характер апарату підкреслюється композицією  

ретельно підібраних матеріалів і динамічною формою повітронаправляючих жалюзі.

ЕКОНОМІЧНІ 
ЕС-ДВИГУНИ

ТРЬОХРЯДНІ ВОДЯНІ
 ТЕПЛООБМІННИКИ

EC



ГАРАНТІЙНА ПРОГРАМА
LIFETIME +

ДОСТУПНІСТЬ
ОНЛАЙН 24/7

www.eshop.vtsgroup.com
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КОНСТРУКЦІЯ

Продуманий до найдрібніших деталей корпус 
забезпечує оптимальну площину робочої 
поверхні теплообмінника при одночасному 
приховуванні елементів його конструкції.

ФОРМА ТА КОЛІР

Легка та чиста лінія корпусу в поєднанні з універсаль-
ною колірною композицією забезпечують гармонійну 
адаптацію до інтер'єру будь-якого типу.

Сучасність
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МАТЕРІАЛ

Корпус виконаний з високоякісного ABS-пластика 
з додаванням антиультрафіолетових барвників. 
Відрізняється високою механічною міцністю, довго-
вічністю та стійкістю до впливу високих температур. 
Використаний матеріал забезпечує незмінну естети-
ку, легкість очищення і багаторічну міцність, яка під-
тверджується наданням довічної гарантії на корпус.

SMART LOCK

Запатентована система виконання 
з'єднань гарантує міцне і точне 
взаємоприкріплення окремих 
деталей корпусу.
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Інноваційність

ДИФУЗОР

Koнструкція дифузора запроектована 
таким чином, щоб забезпечити повну 
сумісність із задньою частиною 
корпусу і осьовим вентилятором.

ПОВІТРОНАПРЯВЛЯЮЧІ ЖАЛЮЗІ

Нове передове рішення кріплення лопаток жалюзі забезпечує 
можливість індивідуального регулювання їх положення і стабільного 
позиціонування. Профіль лопаток повітронапрявляючих жалюзі 
гарантує мінімальний опір руху повітря.
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ТЕПЛООБМІННИКИ

• 1, 2 та 3-рядні нагрівачі з більшою площею поверхні 
теплообміну забезпечують оптимальний підбір теплової 
потужності в залежності від завдань на конкретному об'єкті;  

• нанесення на поверхню алюмінієвих ламелей додаткового 
антикорозійного покриття підвищує їх довговічність; 

• Тестування всіх теплообмінників в гелієвих камерах 
забезпечує 100% підтвердження їх герметичності. 
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МАКСИМАЛЬНА ВИТРАТА ПОВІТРЯ 
БЕЗ ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ

Точна посадка корпусу осьового вентилятора і спеціально 
запроектований дифузор забезпечують рівномірний розподіл 
швидкостей потоку повітря в теплообміннику, що гарантує 
невеликий опір руху повітря і повне використання потужності 
тепловентилятора.
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ЕФЕКТИВНІ ЕЛЕКТРОДВИГУНИ

Доступність опцій високопродуктивних 3-швидкісних 
електродвигунів змінного струму та енергозберігаючих 
електродвигунів ЕС забезпечує можливість оптимального 
вибору робочих параметрів при мінімальному 
електроспоживанні. 

Енергозбереження

ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ВЕНТИЛЯТОРИ

Оптимізований профіль і збільшена площа лопаток осьового 
тепловентилятора гарантують низькі експлуатаційні витрати  
та тиху роботу. 
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ПОВНИЙ РЕЦИКЛІНГ

Апарат запроектований з урахуванням вимог 
до охорони навколишнього середовища. 100% 
використаних матеріалів можуть піддаватися 
рециклінгу і використовуватися для нового 
виробництва. 

13

ЕНЕРГОЕКОНОМНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ

Oпція ЕС-двигунів забезпечує збереження максимального 
ККД при зниженій частоті обертання. ЕС-двигуни доступні 
з плавним регулюванням обертів.
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Монтаж

До складу стандартної комплектації 
тепловентилятора VOLCANO входить монтажна 
консоль, що забезпечує можливість кріплення 
апарату як на стіну, так і на стелю.

Maксимальна дальність потоку повітря у 
вертикальному положенні коливається в межах 
8-15 м в залежності від типу тепловентилятора. 
Максимальна дальність в горизонтальному 
положенні становить 14-25 м.

ШАБЛОН МОНТАЖУ

На всіх коробках тепловентиляторів VOLCANO надрукований 
шаблон з відстанями між отворами для кріплення і лініями для 
горизонтального вирівнювання, що полегшує кріплення консолі 
до стіни. Достатньо просто вирізати шаблон з верхньої частини 
коробки і можна приступати до монтажу апарату.

НАСТІННИЙ 
МОНТАЖ

МОНТАЖ 
НА СТЕЛІ

VR MINI 

2-5 м

VR 1/2/3/VR-D 

2,5-8 м

VR MINI 

3-8 м

VR 1/2 

3-11 м 

VR3 

3-12 м 

VR-D 

3-15 м 

Висота 
кріплення 

Висота 
кріплення 

VR MINI 

3-7 м

VR 1/2/3/VR-D 

6-12 м

ГРУПОВИЙ 
МОНТАЖ

Дальність 

потоку 
VR MINI 

8 м

VR 1/2 

12 м

VR 3 VR-D 

15 м
VR MINI 14 м

Дальність потоку VR 1/2 22 м VR 3 
25 м

VR-D 
28 м

Рекомендована 
відстань
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Параметр ---
VOLCANO 

VR-D

Максимальна витрата повітря м³/год 6500

Довжина потоку повітря у горизонтальній 
площині м 28

Довжина потоку повітря у вертикальній площині м 15

Маса обладнання (без води) кг 22

Напруга живлення В/Гц 1 ~ 230/50

Номінальна потужність двигуна змінного струму кВт 0,41

Номінальний ток двигуна змінного струму A 1,7

Номінальні оберти двигуна змінного струму об/хв 1380

Клас захисту IP двигуна змінного струму IP 54

Номінальна потужність EC-двигуна кВт 0,37

Номінальний ток EC-двигуна A 1,7

Номінальні оберти EC-двигуна об/хв 1400

Клас захисту IP EC-двигуна IP 44

VOLCANO VR-D  
ДЕСТРАТИФІКАТОР

Спосіб підбору з врахуванням розміру 
приміщення:

Висота монтажу – не нижче ніж на ¾ висоти об'єкту, 
рахуючи від рівня підлоги
Приклад визначення мінімальної висоти монтажу 
дестратифікатора  V0LCAN0 VR-D 
Hмін = ¾ x H
Висота об'єкту H=12 м, мінімальна висота монтажу 
дестрифікатора V0LCAN0 VR-D:
Hмін = ¾ x 12 м = 9 м

H

L x W

Hм
ін

H - висота
L  - довжина
W - ширина

Умовні позначення:

16
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Автоматика

Модель -

Настінний 
контролер

WING/VOLCANO
Програмований  

термостат EH20.3
Tермостат VR

Потенціометр 

VR EC (0-10 V)
Контролер

HMI VR (0-10V)
Контролер
Volcano EC

№ виробу VТS - 1-4-0101-0438 1-4-0101-0456 1-4-0101-0038 1-4-0101-0453 1-4-0101-0169 1-4-0101-0457

Сумісна робота з електродвигуном - AC EC

Напруга живлення В/фаза/
Гц ~230/1/50 ~230/1/50 ~230/1/50 ~230/1/50 ~230/1/50 ~230/1/50

Допустиме навантаження A 6(3) 3 3 0,02 A для 0-10V 1A для 230VAC 

0,02A для 0-10V
1A для 230VAC 

0,02A для 0-10V

Діапазон регулювання температури °C 10...30 5...30 10....30 - 5...40 5...40

Режим роботи --- ручний ручний/автоматичний

Графік погодинний/тижневий --- НЕМАЄ ТАК НЕМАЄ НЕМАЄ ТАК ТАК

Таймер --- НЕМАЄ ТАК НЕМАЄ НЕМАЄ ТАК ТАК

Датчик виміру температури --- вбудований - вбудований

Можливість підключення окремого 
датчика температури шт. НЕМАЄ 1або 4 1 або 4

Вихідний сигнал --- Вкл./Вимкн. 0-10V DC

Ступінь захисту IP 30

Параметри

* *

* Перевірте наявність з вашим місцевим дистриб'ютором

Сумісна робота контролерів та регуляторів частоти обертів вентилятора з тепловентиляторами

Модель
Настінний 
контролер 

WING/VOLCANO (IP30)

Програмований  
термостат

EH20.3 (IP30)
Регулятор частоти 

обертів ARW3,0/2 (IP54)
Tермостат  

VR (IP30)
Регулятор ARW 0,6 

(IP54)
Потенціометр  

VR EC (0-10 V)
Контролер 

HMI VR (0-10V)
Контролер 

Volcano EC

№ виробу VТS 1-4-0101-0438 1-4-0101-0456 1-4-0101-0434 1-4-0101-0038 1-4-0101-0167 1-4-0101-0453 1-4-0101-0169 1-4-0101-0457

Сумісна робота з електродвигуном AC EC

VR Mini шт. 4 3 4 1 1 8 8 8

VR1 шт. 2 1 1 1 0 8 8 8

VR2 шт. 2 1 1 1 0 8 8 8

VR3 шт. 1 1 1 1 0 8 8 8

VR-D шт. 1 1 1 1 0 8 8 8

  

Датчик температури у приміщенні NTC  
(До контролера HMI VR/ Volcano EC)

№ виробу VТS 1-2-1205-1008

Резистивний 
вимірювальний 

датчик
кОм NTC 10K

Монтаж --- настінний

Максимальна довжина 
сигнального проводу м 100

Температура 
навколишнього 

середовища
°C 0…40

Діапазон вимірювання 
температур °C -20...+70

Ступінь захисту IP 20

Клапан з сервоприводом (VA-VEH202TA)

№ виробу VТS --- 1-2-1204-2019

Напруга живлення
В/фаз/

Гц
~230/1/50

Споживана 
потужність Вт 1

Приєднувальний 
патрубок " 3/4

Kvs
м3/
год 4,5

Час відкриття/
закриття хв. 3/3

Ступінь захисту IP 54

Регулятор частоти обертів ARW3.0/2

№ виробу VТS --- 1-4-0101-0434

Напруга живлення В/фаз/
Гц ~230/1/50

Допустимий струм  
на виході A 3

спосіб регулювання ручний

кількість рівнів
регулювання 5

вмикач / вимикач так

макс. температура
навколишнього °C 35

Ступінь захисту IP 54

Регулятор ARW 0,6

№ виробу VТS --- 1-4-0101-0167

Напруга живлення В/фаз/
Гц ~230/1/50

Допустимий струм  
на виході A 0,6

спосіб регулювання ручний

кількість рівнів
регулювання 3

вмикач / вимикач НЕМАЄ

макс. температура
навколишнього °C 35

Ступінь захисту IP 54

Параметри Параметри ПараметриПараметри



1. 230 В / 50 Гц
2. Вимикач навантаження
     з запобіжником
3. Контролер Volcano EC
4. VOLCANO VR MINI, VR1,  
    VR2, VR3, VR-D
5. Клапан с сервоприводом

* - Датчик температури 
встановлюється опціонально

*

1. 230 В / 50 Гц
2. Вимикач навантаження
     з запобіжником
3. Настінний контролер Volcano
4. Клапан з сервоприводом
5. VOLCANO VR MINI, VR1, VR2, VR3, VR-D

Версія з двигуном EC

Версія з двигуном AC

1

2

1 0

F1

Q1

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 L N

6 7

L N PE1

432

8(U2) N(U1)

5

1

2

1 0

F1

Q1

1

2

L N H1H2 Ao GND GNDTS TS B A L N

GND GNDAin
(10V) A+ B-

L N PE1

52 3 4

L N PE

Приклад базової схеми підключення
повітряно-опалювальних агрегатів Volcano 

18



03
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Типоряд пристроїв

ДІАПАЗОН ТЕПЛОВИХ ПОТУЖНОСТЕЙ  3-20 кВт  5-30 кВт  8-50 кВт  13-75 кВт –

МАКСИМАЛЬНА ВИТРАТА ПОВІТРЯ* 2100 м3/год 5300 м3/год 4850 м3/год 5700 м3/год 6500 м3/год
ДАЛЬНІСТЬ ПОТОКУ  
В ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ  (МАКС.) 14 м 23 м 22 м 25 м 28 м

ДАЛЬНІСТЬ ПОТОКУ  
В ВЕРТИКАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ  (МАКС.) 8 м 12 м 11 м 12 м 15 м

* 0,5 м/с - максимальна швидкість  

Графік залежності швидкості потоку повітря від відстані

Відстань від апарату [м]

VR2
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6

5

4

3

2

1

5 10 15 20 250

Відстань від апарату [м]

VR3

Відстань від апарату [м]

Ш
ви

дк
іс

ть
 п

от
ок

у 
по

ві
тр

я 
[м

/с
]

Ш
ви

дк
іс

ть
 п

от
ок

у 
по

ві
тр

я 
[м

/с
]

Ш
ви

дк
іс

ть
 п

от
ок

у 
по

ві
тр

я 
[м

/с
]

Ш
ви

дк
іс

ть
 п

от
ок

у 
по

ві
тр

я 
[м

/с
]

Відстань від апарату [м] Відстань від апарату [м]

6
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4

3

2

1

50 10 15 20 25 30

VR1, VR2, VR3, VR-D

VR MINI

AC EC

Відстань від апарату [м]

VR Mini
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4
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1

10 15 20 25

530 мм

700 мм 610 мм 610 мм

425 мм355 мм
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Технічні характеристики

Параметри Од. 
вим.

VOLCANO
VR MINI

VOLCANO 

VR1

VOLCANO 

VR2

VOLCANO 

VR3
VOLCANO VR-D

№ виробу VТS
AC EC AC EC AC EC AC EC AC EC

1-4-0101-
0445

1-4-0101-
0455

 1-4-0101-
0446

1-4-0101-
0442

1-4-0101-
0447

1-4-0101-
0443

1-4-0101-
0448

1-4-0101-
0444

1-4-0101-
0449

1-4-0101-
0450

Кількість рядів 
теплообмінника - 2 1 2 3 ---

Максимальна витрата 
повітря м3/год 2100 5300 4850 5700 6500

Діапазон теплових 
потужностей кВт 3-20 5-30 8-50 13-75 ---

Максимальна температура 
теплоносія °С 130 ---

Максимальний робочий 
тиск МПа 1,6 ---

Максимальна довжина в 
горизонтальному положенні м 14 23 22 25 28

Максимальна довжина у 
вертикальному положенні м 8 12 11 12 15

Внутрішній об'єм 
теплообмінника дм3 1,12 1,25 2,16 3,1 ---

Діаметр приєднувальних 
патрубків " 3/4 ---

Маса апарату 
AC/EC (без води) кг 13 / 14 21 / 21 21,5 / 21,5 25,5 / 24,5 18 / 15,5

Напруга живлення В/Гц 1 ~ 230/50

Потужність електродвигуна 
змінного струму кВт 0,115 0,28 0,41

Номінальний струм 
електродвигуна змінного 

струму
А 0,53 1,3 1,7

Частота обертання 
електродвигуна змінного 

струму
об/хв 1450 1380

Ступінь захисту 
електродвигуна змінного 

струму (IP)
- 54

Потужність EC-
-електродвигуна кВт 0,095 0,25 0,37

Номінальний струм EC-
-електродвигуна А 0,51 1,3 1,7

Частота обертання EC-
-електродвигуна об/хв 1450 1430 1400

Ступінь захисту EC-
-електродвигуна (IP) - 44

Колір виконання Передня частина: RAL 9016 Traffic White, задня частина + консоль – RAL 7036 Platinum Grey, ротор – RAL 6038 Green

ДІАМЕТРИ ПАТРУБКІВ*

Кількість 
тепловентиляторів, що 

підключаються
до магістрального 

трубопроводу**

VR Mini VR1 VR2 VR3

Макс. витрата 
води [м3/год]

Діаметр 
патрубка [дюйм]

Макс. витрата 
води [м3/год]

Діаметр 
патрубка [дюйм]

Макс. витрата 
води [м3/год]

Діаметр 
патрубка [дюйм]

Макс. витрата 
води [м3/год]

Діаметр 
патрубка [дюйм]

1 0,9  3/4 1,3  3/4 2,2 3/4 3,3 3/4    

2 1,8 3/4 2,6 3/4    4,4 1 6,6 1 1/4

3 2,7 1 3,9 1 6,6 1 1/4 9,9 1 1/2 

4 3,6 1 5,2 1 8,8 1 1/4 13,2 1 1/2  

5 4,5 1 6,5 1 1/4 11 1 1/2 16,5 2

6 5,4 1 1/4 7,8 1 1/4 13,2 1 1/2  19,8 2

7 6,3 1 1/4 9,1 1 1/4 15,4 2    23,1 2 1/2

8 7,2 1 1/4 10,4 1 1/2  17,6 2 26,4 2 1/2

9 8,1 1 1/4 11,7 1 1/2   19,8 2 29,7 2 1/2   

10 9,0 1 1/4 13 1 1/2    22 2 1/2 33 3    

* Діаметри трубопроводів підібрані для максимальної швидкості подачі води до 2,5 м / с 
** Aгрегати підключені послідовно до однієї магістралі
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Технічні характеристики

VOLCANO VR MINI
ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА III II I

Продуктивність вентилятора м3/год 2100 1650 1100

Рівень шуму для тепловентиляторів з електродвигунами змінного струму* дБ (А) 52 42 29

Рівень шуму для тепловентиляторів з електродвигунами EC* дБ (А) 50 40 27

Потужність електродвигуна змінного струму Вт 115 68 48

Потужність електродвигуна EC** Вт 95 56 39

Довжина потоку повітря у горизонтальній площині м 14 8 5

Довжина потоку повітря у вертикальній площині м 8 5 3

VOLCANO VR1
ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА III II I

Продуктивність вентилятора м3/год 5300 3900 2800

Рівень шуму для тепловентиляторів з електродвигунами змінного струму* дБ (А) 56 51 40

Рівень шуму для тепловентиляторів з електродвигунами EC* дБ (А) 54 49 38

Потужність електродвигуна змінного струму Вт 280 220 190

Потужність електродвигуна EC** Вт 250 190 162

Довжина потоку повітря у горизонтальній площині м 23 20 15

Довжина потоку повітря у вертикальній площині м 12 9 7

VOLCANO VR2
ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА III II I

Продуктивність вентилятора м3/год 4850 3600 2400

Рівень шуму для тепловентиляторів з електродвигунами змінного струму* дБ (А) 56 51 40

Рівень шуму для тепловентиляторів з електродвигунами EC* дБ (А) 54 49 38

Потужність електродвигуна змінного струму Вт 280 220 190

Потужність електродвигуна EC** Вт 250 190 162

Довжина потоку повітря у горизонтальній площині м 22 19 14

Довжина потоку повітря у вертикальній площині м 11 8 6

VOLCANO VR3
ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА III II I

Продуктивність вентилятора м3/год 5700 4100 3000

Рівень шуму для тепловентиляторів з електродвигунами змінного струму* дБ (А) 57 51 45

Рівень шуму для тепловентиляторів з електродвигунами EC* дБ (А) 55 49 43

Потужність електродвигуна змінного струму Вт 410 320 245

Потужність електродвигуна EC** Вт 370 285 218

Довжина потоку повітря у горизонтальній площині м 25 22 17

Довжина потоку повітря у вертикальній площині м 12 9 7

VOLCANO VR-D
ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА III II I

Продуктивність вентилятора м3/год 6500 4600 3400

Рівень шуму для тепловентиляторів з електродвигунами змінного струму* дБ (А) 58 52 45

Рівень шуму для тепловентиляторів з електродвигунами EC* дБ (А) 56 50 43

Потужність електродвигуна змінного струму Вт 410 320 245

Потужність електродвигуна EC** Вт 370 285 218

Довжина потоку повітря у горизонтальній площині м 25 22 17

Довжина потоку повітря у вертикальній площині м 12 9 7

* Умови вимірювання: об'єм приміщення 1500 м³, вимірювання проведені на відстані 5 м.
** Електрична потужність двигуна EC для витрат повітря, зазначених у таблиці 
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Технічні характеристики

VOLCANO VR MINI

Параметри - Tz / Tp [°C]

90/70 80/60 70/50 50/30

Tp1 
[°C]

Qp 
[м3/год]

Pg 
[кВт]

Tp2 
[°C]

Qw 
[м3/год]

Δp 
[кПа]

Pg 
[кВт]

Tp2 
[°C]

Qw 
[м3/год]

Δp 
[кПа]

Pg 
[кВт]

Tp2 
[°C]

Qw 
[м3/год]

Δp 
[кПа]

Pg 
[кВт]

Tp2 
[°C]

Qw 
[м3/год]

Δp 
[кПа]

0

2100 20,7 29,5 0,92 13,9 17,9 25,4 0,79 10,7 15,1 21,4 0,66 7,9 9,2 13,1 0,4 3,4

1650 18,1 32,6 0,8 10,7 15,6 28,2 0,69 8,3 13,1 23,7 0,58 6,1 8 14,6 0,35 2,6

1100 14,1 38,3 0,63 6,8 12,2 33,2 0,54 5,3 10,3 27,9 0,45 3,9 6,3 17,2 0,28 1,7

5

2100 19,4 32,6 0,86 12,3 16,6 28,6 0,73 9,3 13,7 24,5 0,6 6,6 7,6 16,1 0,34 2,5

1650 16,9 35,6 0,75 9,5 14,5 31,1 0,64 7,2 12 26,6 0,53 5,2 6,8 17,4 0,3 2

1100 13,3 40,9 0,59 6 11,3 35,8 0,5 4,6 9,4 30,5 0,41 3,3 5,4 19,6 0,23 1,3

10

2100 18,1 35,7 0,8 10,8 15,3 31,7 0,67 8 12,4 27,6 0,54 5,5 6,4 19,1 0,28 1,7

1650 15,8 35,5 0,7 8,4 13,3 34,1 0,59 6,2 10,8 29,5 0,47 4,3 5,6 20,1 0,24 1,4

1100 12,4 43,5 0,55 5,3 10,4 38,3 0,46 3,9 8,5 33 0,37 2,8 4,4 21,9 0,19 0,9

15

2100 16,8 38,8 0,74 9,4 13,9 34,8 0,61 6,7 11 30,7 0,48 4,4 4,9 22 0,22 1,1

1650 14,6 41,4 0,65 7,3 12,1 37 0,54 5,2 9,6 32,4 0,42 3,5 4,3 22,8 0,19 0,9

1100 11,5 46,1 0,51 4,6 9,5 40,9 0,42 3,3 7,6 35,5 0,33 2,2 3,3 24,1 0,15 0,5

20

2100 15,5 41,9 0,69 8 12,6 37,9 0,56 5,6 9,7 33,7 0,42 3,5 3,3 24,7 0,14 0,5

1650 13,5 44,3 0,6 6,2 11 39,8 0,48 4,3 8,4 35,2 0,37 2,7 2,8 25,1 0,12 0,4

1100 10,6 48,6 0,47 4 8,6 43,4 0,38 2,8 6,6 38 0,29 1,8 1,9 25,2 0,08 0,2

- температура води на вході в апарат
- температура води на виходе з апарату
- температура повітря на вході в апарат
- температура повітря на виході з апарата

- теплова потужність апарата
- витрата повітря
- витрата води
- перепад тиску в теплообміннику

Умовні позначення:

Tz

Tp 
Tp1

Tp2

Pg

Qp

Qw

Δp

Параметри - Tz / Tp [°C]

90/70 80/60 70/50 50/30

Tp1  

[°C]
Qp  

[м3/год]
Pg 

[кВт]
Tp2 
[°C]

Qw
[м3/год]

Δp 
[kПa]

Pg 
[кВт]

Tp2 
[°C]

Qw 
[м3/год]

Δp 
[кПа]

Pg 
[кВт]

Tp2 
[°C]

Qw
[м3/год]

Δp 
[кПа]

Pg 
[кВт]

Tp2 
[°C]

Qw 
[м3/
год]

Δp 
[кПа]

0

4850 50,0 30,7 2,21 23,8 43,1 26,5 1,9 18,3 36,2 22,3 1,59 13,5 22,3 13,7 0,97 5,7

3600 41,9 34,7 1,86 17,2 36,5 30 1,6 13,3 30,5 25,3 1,34 9,8 18,8 15,6 0,82 4,2

2400 32,7 40,6 1,45 10,8 28,3 35,2 1,25 8,4 23,9 29,7 1,05 6,2 14,8 18,4 0,64 2,7

5

4850 46,7 33,7 2,07 21,1 39,9 29,5 1,76 15,9 33,1 25,3 1,45 11,4 19 16,7 0,83 4,3

3600 39,3 37,5 1,74 15,2 33,6 32,8 1,48 11,5 27,9 28,1 1,22 8,3 16,1 18,3 0,7 3,1

2400 30,6 43,1 1,36 9,6 26,2 37,6 1,16 7,3 21,8 32,1 0,96 5,3 12,6 20,7 0,55 2

10

4850 43,6 36,8 1,93 18,5 36,7 32,6 1,62 13,6 29,8 28,4 1,31 9,4 15,6 19,6 0,68 3

3600 36,6 40,4 1,62 13,4 30,9 35,6 1,36 9,9 25,2 30,9 1,11 6,8 13,2 21 0,58 2,2

2400 28,6 45,5 1,27 8,4 24,2 40 1,07 6,3 19,7 34,5 0,87 4,4 10,4 22,9 0,45 1,4

15

4850 40,4 39,8 1,79 16 33,5 35,6 1,48 11,5 26,6 31,3 1,17 7,6 12,2 22,5 0,53 1,9

3600 34 43,1 1,51 11,6 28,2 38,4 1,25 8,3 22,4 33,6 0,99 5,5 10,3 23,5 0,45 1,4

2400 26,5 48 1,18 7,3 22,1 42,5 0,98 5,3 17,6 36,9 0,77 3,5 8 25 0,35 0,9

20            

4850 37,2 42,8 1,65 13,7 30,3 38,6 1,34 9,5 23,3 34,3 1,02 5,9 8,4 25,2 0,37 1

3600 31,3 45,9 1,39 10 25,5 41,1 1,13 6,9 19,7 36,3 0,86 4,3 7 25,8 0,31 0,7

2400 24,5 50,4 1,09 6,3 20 44,8 0,88 4,4 15,5 39,2 0,68 2,8 5,3 26,6 0,23 0,4

VOLCANO VR2
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Технічні характеристики

Параметри - Tz / Tp [°C]

90/70 80/60 70/50 50/30

Tp1  

[°C]
Qp  

[м3/год]
Pg 

[кВт]
Tp2 
[°C]

Qw 
[м3/год]

Δp 
[кПа]

Pg 
[кВт]

Tp2 
[°C]

Qw 
[м3/год]

Δp 
[кПа]

Pg 
[кВт]

Tp2 
[°C]

Qw 
[м3/год]

Δp 
[кПа]

Pg 
[кВт]

Tp2 
[°C]

Qw 
[м3/год]

Δp 
[кПа]

0

5300 29,9 16,8 1,33 26 25,8 14,5 1,14 20 21,7 12,2 0,95 14,6 13,2 7,5 0,58 6,2

3900 25,4 19,4 1,12 19,1 21,9 16,7 0,97 14,7 18,4 14,1 0,81 10,8 11,3 8,6 0,49 4,6

2800 21,2 22,6 0,94 13,6 18,3 19,5 0,81 10,5 15,4 16,4 0,68 7,8 9,4 10,1 0,41 3,3

5

5300 28 20,8 1,24 23 23,9 18,4 1,05 17,3 19,7 16,1 0,87 12,3 11,3 11,3 0,49 4,6

3900 23,8 23,2 1,05 16,9 20,3 20,5 0,9 12,8 16,8 17,8 0,74 9,1 9,6 12,3 0,42 3,4

2800 19,9 26,2 0,88 12,1 16,9 23,1 0,75 9,1 14 19,9 0,62 6,6 8 13,6 0,35 2,5

10

5300 26,1 24,7 1,16 20,2 22 22,4 0,97 14,8 17,8 20 0,78 10,2 9,2 15,2 0,4 3,2

3900 22,2 27 0,98 14,9 18,7 24,3 0,82 10,9 15,1 21,6 0,66 7,6 7,9 16 0,34 2,4

2800 18,5 29,7 0,82 10,6 15,6 26,6 0,69 7,8 12,7 23,5 0,56 5,4 6,6 17 0,29 1,8

15

5300 24,2 28,6 1,07 17,5 20 26,3 0,88 12,5 15,8 23,9 0,7 8,2 7,2 19 0,31 2

3900 20,5 30,7 0,91 12,9 17 28 0,75 9,2 13,5 25,3 0,59 6,1 6,1 19,7 0,27 1,5

2800 17,2 33,3 0,76 9,2 14,2 30,2 0,63 6,6 11,3 27 0,5 4,4 5,1 20,4 0,22 1,1

20

5300 22,2 32,5 0,99 15 18,1 30,2 0,8 10,3 13,8 27,8 0,61 6,4 5 22,8 0,22 1,1

3900 18,9 34,5 0,84 11,1 15,4 31,8 0,68 7,6 11,8 29 0,52 4,8 4,2 23,2 0,18 0,8

2800 15,8 36,8 0,7 7,9 12,9 33,7 0,57 5,5 9,9 30,5 0,43 3,5 3,5 23,7 0,15 0,6

VOLCANO VR1

- температура води на вході в апарат
- температура води на виходе з апарату
- температура повітря на вході в апарат
- температура повітря на виході з апарата

- теплова потужність апарата
- витрата повітря
- витрата води
- перепад тиску в теплообміннику

Условные обозначения:

Tz

Tp 
Tp1

Tp2

Pg

Qp

Qw

Δp

Параметри - Tz / Tp [°C]

90/70 80/60 70/50 50/30

Tp1  

[°C]
Qp  

[м3/год]
Pg 

[кВт]
Tp2 
[°C]

Qw 
[м3/
год]

Δp 
[кПа]

Pg 
[кВт]

Tp2 
[°C]

Qw
[м3/год]

Δp 
[кПа]

Pg 
[кВт]

Tp2 
[°C]

Qw
[м3/год]

Δp 
[кПа]

Pg 
[кВт]

Tp2 
[°C]

Qw 
[м3/год]

Δp 
[кПа]

0

5700 75,0 39 3,31 32,6 64,5 33,8 2,85 25,1 54,3 28,4 2,39 18,4 33,6 17,6 1,46 7,8

4100 60,6 44,1 2,69 22 52,5 38,2 2,32 17 44,3 32,2 1,95 12,5 27,5 20 1,2 5,4

3000 49,5 49,2 2,19 15 42,9 42,7 1,89 11,6 36,3 36,1 1,59 8,6 22,6 22,5 0,98 3,7

5

5700 69,9 41,6 3,1 28,9 59,8 36,3 2,64 21,7 49,6 31 2,18 15,5 28,7 20 1,25 5,8

4100 56,8 46,3 2,52 19,5 48,7 40,4 2,15 14,8 40,5 34,4 1,78 10,6 23,5 22,1 1,02 4

3000 46,4 51,1 2,06 13,3 39,8 44,6 1,76 10,1 33,1 37,9 1,46 7,3 19,3 24,2 0,84 2,8

10

5700 65,2 44,1 2,89 25,3 55 38,8 2,43 18,6 44,8 33,4 1,97 12,8 23,7 22,4 1,03 4,1

4100 53 48,6 2,35 17,1 44,9 42,6 1,98 12,7 36,6 36,6 1,61 8,8 19,4 24,1 0,84 2,8

3000 43,3 53,1 1,92 11,7 36,7 46,5 1,62 8,7 30 39,8 1,32 6,1 15,9 25,8 0,69 2

15

5700 60,4 46,6 2,68 21,9 50,2 41,3 2,22 15,7 40 35,9 1,76 10,3 18,4 24,6 0,8 2,6

4100 49,2 50,8 2,18 14,9 41 44,8 1,81 10,7 32,7 38,8 1,44 7,1 15,1 26 0,66 1,8

3000 40,2 55 1,78 10,2 33,6 48,4 1,48 7,4 26,8 41,6 1,18 4,9 12,4 27,3 0,54 1,2

20            

5700 55,6 49,1 2,47 18,8 45,4 43,8 2 13 35 38,3 15,4 8,1 12,8 26,7 0,56 1,3

4100 45,3 53 2,01 12,8 37,1 47 1,64 8,9 28,7 40,9 1,26 5,6 10,4 27,5 0,45 0,9

3000 37,1 56,9 1,64 8,8 30,4 50,2 1,34 6,1 23,6 43,4 1,04 3,9 8,3 28,2 0,36 0,6

VOLCANO VR3
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